Presion | Presion | Pérdida Inyector 3 mm 3/4"
entrada | salida carga Caudal Absorcion
09 02 07 2040 Il 204 h
10 03 07 2160 I 2021
10 0,1 08 2160 U 428 lh
14 04 10 2520 Iih 514 1h
16 08 08 2760 h 14,01h
16 04 1.2 2760 Ih 4861h
19 10 08 3080 I/ 26,0 Uh
19 05 14 3120 Uh 38,2 1h
24 04 2.0 2820 Uh 31.0lh
24 13 11 2820 h 15.51h
Presion | Presion | Perdida Inyector 7 mm 1"
enfrada | salida carga Caudal Absorcion
0,6 02 04 1620 Uh 390
0, 00 09 1800 Uh 190 Uh
09 09 04 1980 I'h o4 Uh
09 0.1 08 2160 U 200Ih
13 08 05 2280 lih 78.21h
13 02 11 2460 I/ 225 I
17 11 06 2520 I 120 Uh
17 05 12 2760 Ih 300 bh
20 15 05 2820 Uh 409 Uh
20 08 12 3120 Uh 257 Ih
Presion | Presion | Pérdida Inyector 5 mm 3/4"
entrada salida carga Caudal Absorcion
05 01 04 2280 Uh 36 In




