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La válvula de bola “Basic” es una válvula fabricada íntegramente en PVC, con salidas desmontables mediante tuercas y portateflón de 
cierre por presión. Sus múltiples opciones de salidas y materiales para los cierres le permiten ser una válvula universal, capaz de adaptarse 
a gran cantidad de aplicaciones. 

Hidroten, con esta familia de productos, aporta al mercado, una de las gamas más completas en sus diferentes sistemas, permitiendo al 
profesional disponer de la válvula más idónea en la instalación a realizar. Dentro de la familia destacan las válvulas de paso total de Ø125 
mm DN 113 y Ø140 DN 125, diseñadas especialmente para la industria agroalimentaria

DESPIECE Y MATERIALES

Tuerca V/E PVC

Manguito salida 
encolar PVC

CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS DE BOLA “BASIC”
 Válvula principalmente dirigida al riego, piscina e industria.
 Fabricada en PVC.
 Cierre de bola en PE, con opción de PTFE.
 Juntas tóricas en EPDM, con opción en VITON (identificado mediante maneta negra).
 Exclusivo conjunto bola/vástago SIMET, que disminuyen el rozamiento en su maniobra, aportando gran durabilidad. 
 Indicador de flujo cuando es retirada la maneta 
 Sistema NoBlock que impide el bloqueo de la bola por apriete de los manguitos de salida.
 Manetas ergonómicas y sobredimensionadas para facilitar la apertura.
 Dos posibilidades de apertura manual: sistema BASIC y gatillo.
 Posibilidad de motorización posterior mediante abrazadera en caso de válvulas sistema BASIC o mediante torreta en 
sistema gatillo.

 Posibilidad de actuación mediante actuador eléctrico y neumático de simple o doble efecto.
 Suavidad de funcionamiento gracias a su bajo par de maniobra.
 Cuerpo marcado con el sentido de flujo                  .
 Sistema Basic desde Ø20 hasta 110.
 Sistema gatillo desde Ø63 hasta 160.
                         Ø125-DN113 y Ø140-DN125. 

F L O W

PASO TOTAL

Junta cierre bola
PE o PTFE

Maneta Basic

Cuerpo V.B. PVC

Junta cierre manguito
EPDM o VITON

Vástago V/E PVC

Junta cierre portateflón EPDM o VITON

Junta cierre EPDM o VITON

Junta tórica EPDM o VITON

Materiales
PVC (Cloruro de vinilo no plastificado) 
EPDM (Etileno-propileno-polímero)
VITON (Caucho fluorado)



 La gama de accesorios y válvulas con 
sistema NOTUB permite realizar instalaciones 
entre ellos sin la utilización del tubo, lo que 
minimiza el número de encoladuras, aportando 
máxima economía y seguridad.     
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SECUENCIA DE MONTAJE

F L O W

4. La válvula queda instalada 
con total seguridad.

4

1. Comenzamos introduciendo 
en el tubo las tuercas y manguitos 
dejando secar la cola, de esta forma 
evitamos que el excedente de cola 
se pueda introducir en el cuerpo de 
la válvula. Es importante instalar la 
válvula de forma que el fluido circule 
en la dirección que marca indicador 
de flujo.

1 2

2. A continuación presentamos 
la válvula en uno de los manguitos 
y procedemos a apretar la tuerca 
correspondiente.

2

3. Procedemos del mismo 
modo con el manguito y la tuerca 
del otro lado de la válvula.

3

Tabla de presiones nominales para 
la familia 11

Presión nominal 
en bar

Presión nominal 
PSI

Ø20 a Ø63 PN16 232

Ø75 a Ø160 PN10 145
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La válvula de bola de paso total es una válvula fabricada íntegramente en PVC, desarrollada específicamente para cubrir las necesidades 
de las industrias agroalimentarias en las que se realiza trasiego de sólidos por arrastre mediante fluidos en el interior de conducciones 
cerradas.

El diámetro interior de todas las partes de la válvula se ha hecho coincidir con el de la tubería de PN10 correspondiente, evitando así la 
formación de estrechamientos u obstrucciones que impidan el paso de los sólidos, suponiendo la mejor solución para controlar los flujos en 
las instalaciones.

CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS DE BOLA “BASIC” PASO TOTAL
 Válvula principalmente dirigida a la industria agroalimentaria.
 Fabricada en PVC.
 Bidireccional gracias a su portateflón roscado.
 Cierre de bola en PTFE.
 Juntas tóricas en EPDM, opción en VITON (identificado mediante maneta negra).
 Zona de paso del fluido completamente mecanizada para garantizar el Paso Total.
 Mínima pérdida de carga.
 Exclusivo conjunto bola/vástago SIMET, que disminuyen el rozamiento en su maniobra, aportando gran durabilidad. 
 Posibilidad de actuación mediante motorización posterior mediante torreta.
 Posibilidad de actuación mediante actuador eléctrico y neumático de simple o doble efecto.
 Manetas sistema gatillo con doble posicionamiento, ergonómica y sobredimensionada para facilitar la apertura.
                    Ø125-DN113 con unión mediante tuerca entre válvula y manguitos.
                    Ø125-DN113 y Ø140-DN125 con unión mediante Netvitc System® entre válvula y salidas.PASO TOTAL

PASO TOTAL

DESPIECE Y MATERIALES

Junta cierre 
portateflón EPDM

Junta cierre EPDM

Bola PVC

Maneta gatillo
11 posiciones regulación

Vástago V/E PVC

Junta cierre manguito EPDM

Manguito salida encolar PVC

Cierre PTFE

Tuerca V/E PVC

PORTATEFLÓN ROSCADO

Bidireccionalidad e independencia del par de
maniobra del apriete de tuercas y dilataciones de tuberías.

Junta tórica EPDM

Cuerpo Válvula de bola PVC
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CARACTERÍSTICAS ACTUADORES NEUMÁTICOS
 Acabado de la superficie inferior del cuerpo (Ra 0,4-0.6 um) para reducir al mín. la fricción y maximizar la vida del 
actuador. Protección externa cuerpo: anodizado duro. 500 Hrs. Cámara Niebla salina según ASTM B117- 73. Protección 
externa tapas: recubrimiento epoxy-poliester.

 Patines deslizantes, material de bajo cociente de fricción (LAT LUB) evitando contacto metal-metal, fácilmente 
reemplazable, para su mantenimiento con doble taladro inferior para el anclaje y centraje de la válvula según norma ISO 
5211 y DIN 3337.

 Conexión inferior eje cuadrado hembra según ISO 5211/DIN 3337  para el montaje a 45º o 90º indistintamente.
 Montaje directo electroválvula NORMA NAMUR. / Montaje accesorios según norma NAMUR VDI/DE 3845.
 Temperatura de trabajo -20ºC a +80ºC.
 Limitador de carrera a la apertura y al cierre; control de funcionamiento y estanqueidad 100% a través del sistema 
electrónico. Certificación individual.

CARACTERÍSTICAS ACTUADORES ELÉCTRICOS
 Actuadores eléctricos multivoltaje rotativos de 1/4” de vuelta.
 Control electrónico del par para obtener un funcionamiento suave y suspendiendo la alimentación en caso de ser 
sobrepasado el par máximo (obstrucciones), protegiendo el mecanismo del actuador.

 Control visual de operación mediante un led externo indicador del estado del actuador.
 Mando manual de emergencia, seleccionando el funcionamiento manual, se aisla el motor de los engranajes y se puede 
accionar manualmente la válvula.

 Control automático de la temperatura, gracias a un calefactor interno para mantener la temperatura interior entre 20 y 
30ºC y evitar así daños por condensación.

 Materiales anticorrosivos para un funcionamiento óptimo en cualquier ambiente.
 Opción de posicionador digital DPS 2005 para señales de control 4-20 mA 0-10V.
 Opción cierre de seguridad mediante baterías, sistema BSR.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTUADORES

Actuadores Neumáticos

Actuadores eléctricos

Los actuadores neumáticos pueden ser de dos 
tipos: simple y doble efecto.

 Para poder actuar un actuador neumático es necesario la instalación de una electroválvula sobre el actuador o sobre un cuadro 
de control.

 Los actuadores de Doble efecto, son aquellos 
que tanto para el movimiento de apertura como 
para el de cierre lo realizan mediante aire.

PRESIÓN AIRE 6 bar
TIEMPO MANIOBRA (sec)

MODELO CONSUMO
(Lt/ciclo) PAR ACTUADOR PESO ACTUADOR APERTURA CIERRE

H050 DE 0,23 18,5 Nm 1,07 Kg. 0,6 0,6
H075 DE 0,61 72,7 Nm 2,90 Kg. 0,6 0,6
H085 DE 0,91 110,2 Nm 4,2 Kg. 0,6 0,8

ACTUADORES NEUMÁTICOS DOBLE EFECTO

 Los actuadores de Simple efecto, son aquellos 
que realizan la apertura mediante aire y el cierre 
mediante unos muelles de seguridad.

PRESIÓN AIRE 6 bar
TIEMPO MANIOBRA (sec)

MODELO CONSUMO
(Lt/ciclo)

PAR MUELLES (Nm)PAR ALIMENTADOR (Nm)
APERTURA CIERRE0º 90º 0º 90º PESO (Kg)

H050 SE 0,23 11,5 7,0 11,5 7,0 1,200 0,6 0,6
H063 SE 0,45 20,5 14,5 18,5 12,5 1,800 0,7 0,9
H075 SE 0,61 25 46 46,8 25,9 2,900 0,6 1
H100 SE 1,8 62,1 111,3 111,3 61,8 5,800 1 1,2
H115 SE 2,8 106,0 168,5 168,5 106,6 10,3 1,2 1,5

ACTUADORES NEUMÁTICOS SIMPLE EFECTO

1 ciclo=apertura + cierre.Consumo y par a una presión de 6 bar.
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SECUENCIA MOTORIZACIÓN SISTEMA BASIC

SECUENCIA MOTORIZACIÓN SISTEMA GATILLO

4. Apriete de los tornillos de la 
abrazadera soporte.

4. Montaje de torreta adaptador motor y 
conexión eje motor.

6. Válvula de bola motorizada lista para 
su funcionamiento.

6. Válvula de bola motorizada lista para 
su funcionamiento.

1. Válvula de bola manual sistema BASIC.

1. Válvula de bola manual sistema gatillo.

1

1

4

4

5. Montaje del actuador.

5. Montaje del actuador.

5

5

6

6

2

2

2. Desmontaje de la maneta.

2. Desmontaje de la maneta.

3

3

3. Colocación de la abrazadera soporte.

3. Desmontaje de la corona gatillo.

Especificaciones L10 H10 L20 H20 L35 H35 L55 H55 L85 H85

Voltaje (V) 12-24
VAC/VDC

85-240 
VAC/VDC

12-24
VAC/VDC

85-240 
VAC/VDC

12-24
VAC/VDC

85-240 
VAC/VDC

12-24
VAC/VDC

85-240 
VAC/VDC

12-24
VAC/VDC

85-240 
VAC/VDC

Frecuencia (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tiempo maniobra 0-90º (s) 17 17 12 11 12 11 16 14 35 30
Par maniobra (N·m) 10 10 20 20 35 35 55 55 85 85
Par arranque (N·m) 12 12 25 25 38 38 60 60 90 90
Tiempo bajo tensión (%) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Protección IEC 60529 IP-65 IP-65 IP-65 IP-65 IP-65 IP-65 IP-65 IP-65 IP-65 IP-65
Ángulo maniobra (º) 90º - 180º - 270º
Temperatura (ºC) -20ºC +70ºC
Interruptor final carrera 4 SPDT micro
Resistencia calefactora (W) 4
Conectores DIN 43650 ISO 4400 & C192
Conexión ISO 5211 F-03 F-05 F-03 F-04 F-05 F-03 F-04 F-05 F-05 F-07 F-05 F-07 F-05 F-07 F-05 F-07
Conexión DIN 3337 - Doble cuadrado Estándar/Opcional 14 / 9 ó 11 14 / 9 ó 11 14 / 9 ó 11 17 / 14 17 / 14 17 / 14 17 / 14
Peso (kg) 0,9 0,9 1,8 1,8 1,9 1,9 2,4 2,4 3 3



86
94

122
131
150
177
216
257
300
328
340
405

194
240
286
312
326
344
425

51
58
68
84
99

116
150
178
210
228
252
278

116
150
178
210
210
228
278

16
19
23
25
31
38
45
51
61
71
71
76

45
55
61
71
77
76
86

74
80

103
125
138
172
215
251
307
323
335
363

172
215
251
307
307
323
363

88
94

138
160
170
207
263
280
426
434
440
473

216
274
296
431
439
442
483

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161
161
195

89
119
140
155
155
161
195

11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11682
11763
11889
11890

11010
11011
11012
11685
11686
11768
11840

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D E F

11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11763
11889
11890

11194
11195
11196
11197
11198
11768
11840

11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11262
11667
11988
11989

11030
11031
11032
11265
11266
11668
11850

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125*
125*
140*

75
90

110
125
140

140*
160*

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113
113
125

50
65
80

100
100
113
125

148
186
312
538
782

1.218
2.640
4.210
6.040
7.745
9.020

11.500

1.342
2.810
4.455
6.240
6.560
7.900

11.750

Salida encolar205/207/220

Modelo gatillo

Diámetro nominal reducido

E

B Ø D

F
A

C

PASO TOTAL

86
99

122
131
155
180
202
232
267

51
58
68
84
99

116
150
178
210

17
20
23
26
33
29
33
36
42

74
80

103
125
138
177
215
251
307

88
94

138
160
170
207
260
271
426

44
49
66
71
75
89

119
140
155

11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11692

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO r DN PESO GRS. A B C D E F

11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148

11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11272

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

15
20
25
32
40
50
65
80

100

154
194
315
540
816

1.304
2.700
4.340
5.840

Salida R/Hembra208/211/223

E

B r D

F
A

C

86
99

122
131
155
180
202
232
267

51
58
68
84
99

116
150
178
210

16
19
23
25
31
38
45
51
61

74
80

103
125
138
177
215
251
307

88
94

138
160
170
207
260
271
426

44
49
66
71
75
89

119
140
155

17
20
23
26
33
29
33
36
42

11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11697

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D E F G

11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168

11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11277

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

15
20
25
32
40
50
65
80

100

150
190
314
539
802

1.320
2.670
4.270
5.990

Salida mixta encolar R/H209/212/222

E

B r D

F
A

C GØ

86
99

122
131
155
180
202
232
267

51
58
68
84
99

116
150
178
210

17
20
23
26
33
29
33
36
42

74
80

103
125
138
177
215
251
307

88
94

138
160
170
207
260
271
426

44
49
66
71
75
89

119
140
155

11R092
11R093
11R094
11R095
11R096
11R097
11R098
11R099
11R100

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO r DN PESO GRS. A B C D E F

11R140
11R141
11R142
11R143
11R144
11R145
11R146
11R147
11R148

11R492
11R493
11R494
11R495
11R496
11R497
11R498
11R499
11R272

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

15
20
25
32
40
50
65
80

100

174
218
343
576
866

1.374
2.790
4.460
5.990

Salida R/H reforzada572/576/580

E

B r D

F
A

C

86
99

122
131
155
180
202
232
267

51
58
68
84
99

116
150
178
210

16
19
23
25
31
38
45
51
61

74
80

103
125
138
177
215
251
307

88
94

138
160
170
207
260
271
426

44
49
66
71
75
89

119
140
155

17
20
23
26
33
29
33
36
42

11R083
11R084
11R085
11R086
11R087
11R088
11R089
11R090
11R091

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D E F G

11R160
11R161
11R162
11R163
11R164
11R165
11R166
11R167
11R168

11R483
11R484
11R485
11R486
11R487
11R488
11R489
11R490
11R277

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

15
20
25
32
40
50
65
80

100

160
202
328
557
827

1.355
2.715
4.330
6.065

Salida mixta encolar
R/H reforzada573/577/581

E

B r D

F
A

C GØ

104
112
142
165
180
210

51
58
68
84
99

116

16
19
23
25
31
38

74
80

103
125
138
172

44
49
66
71
75
89

11750
11751
11752
11753
11754
11755

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D F

11776
11777
11778
11779
11780
11781

11788
11789
11790
11791
11792
11793

20
25
32
40
50
63

15
20
25
32
40
50

158
200
332
574
838

1.306

Salida encolar macho775/778/781

E

B Ø D

F
A

C

SISTEMA

95
103
132
143
165
194

51
58
68
84
99

116

16
19
23
25
31
38

74
80

103
125
138
172

44
49
66
71
75
89

11438
11439
11440
11441
11442
11443

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D F

11540
11541
11542
11543
11544
11545

11547
11548
11549
11550
11551
11552

20
25
32
40
50
63

15
20
25
32
40
50

153
193
322
556
810

1.262

Salida encolar
macho - encolar hembra776/779/782

B Ø
D

F
A

C C

SISTEMA

* Opción en PTFE

07
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118
130
160
176
197
223

51
58
68
84
99

116

14
16
19
21
22
25

74
80

103
125
138
177

90
94

138
185
170
232

44
49
66
71
75
89

11101
11102
11103
11104
11105
11106

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO r DN PESO GRS. A B C D E F

11170
11171
11172
11173
11174
11175

11501
11502
11503
11504
11505
11506

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

15
20
25
32
40
50

167
218
368
644
937

1.488

Salida R/Macho210/213/225

B r
D

F
A

C

E

156
168
202
232
252
320
379
460
495

51
58
68
84
99

116
150
178
210

44
49
66
71
75
89

119
140
155

74
80

103
125
138
177
215
251
307

11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D

11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188

11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518

20
25
32
40
50
63
75
90

110

15
20
25
32
40
50
65
80

100

204
288
477
779

1.114
1.827
3.980
6.599
9.200

Salida Fitting214/217/224

B
D

A
C

Ø

95
108
132
143
170
197

51
58
68
84
99

116

16
19
23
25
31
38

74
80

103
125
138
177

44
49
66
71
75
89

17
20
23
26
33
29

11608
11609
11610
11611
11612
11613

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D F G

11628
11629
11630
11631
11632
11633

11020
11021
11022
11023
11026
11027

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

15
20
25
32
40
50

155
197
324
557
830

1.364

Salida mixta
encolar macho R/H777/780/783

B r Ø

F
A

CG

SISTEMA

156
168
202
232
252
320
290
345
380

51
58
68
84
99

116
150
178
210

44
49
66
71
75
89

119
140
155

74
80

103
125
138
177
215
251
307

17
20
23
26
33
29
33
36
42

11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127

11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408

11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

15
20
25
32
40
50
65
80

100

178
245
410
679
984

1.601
3.310
5.640
7.620

Salida Fitting R/H215/218/227

B r
D

C
A

Ø

E

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D E

156
168
202
232
252
320
290
345
380

51
58
68
84
99

116
150
178
210

44
49
66
71
75
89

119
140
155

74
80

103
125
138
177
215
251
307

17
20
23
26
33
29
33
36
42

11R119
11R120
11R121
11R122
11R123
11R124
11R125
11R126
11R127

11R400
11R401
11R402
11R403
11R404
11R405
11R406
11R407
11R408

11R519
11R520
11R521
11R522
11R523
11R524
11R525
11R526
11R527

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

15
20
25
32
40
50
65
80

100

188
257
424
697

1.009
1.636
3.355
5.620
7.695

Salida Fitting R/H reforzada574/578/582

B r
D

C
A

Ø

E

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D E

156
168
202
232
252
320
292
365
397

51
58
68
84
99

116
150
178
210

44
49
66
71
75
89

119
140
155

74
80

103
125
138
177
215
251
307

16
19
23
25
31
38
45
51
61

11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136

11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11417
11418

11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

15
20
25
32
40
50
65
80

100

175
241
406
669
963

1.554
3.460
5.560
7.380

Salida Fitting encolar216/219/226

B Ø
D

C
A

ØE

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D E

212
221
256
261
285
327
369
410
435

51
58
68
84
99

116
150
178
210

65
65
70
70
79
89
91

100
102

74
80

103
125
138
177
215
251
307

44
49
66
71
75
89

119
140
155

11450
11451
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458

11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148

11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11272

20
25
32
40
50
63
75
90

110

15
20
25
32
40
50
65
80

100

155
194
312
538
782

1.218
2.640
4.210
6.040

Salida termofusión492/494/497

B
DC

A

Ø

E

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D E

224
334

116
178

172
251

226
320

89
140

11436
11437

11446
11447

11756
11758

63
90

50
80

1.260
4.295

Salida Netvitc®493/495/496

B
D

E

A

Ø

F

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B D E F

SISTEMA 
     RANURADO
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218
263
312
369
434
302
360
426
458
490

150
165
185
200
220
185
200
220
230
250

75
89

119
140
155
89

119
140
155
155

110
125
145
160
180
145
160
180
190
210

11B078
11B079
11B080
11B081
11B082
11B010
11B011
11B012
11B013
11B014

11B154
11B155
11B156
11B157
11B158
11B194
11B195
11B196
11B197
11B198

11B478
11B479
11B480
11B481
11B262
11B030
11B031
11B032
11B265
11B266

50
63
75
90

110
75
90

110
125
140

40
50
65
80

100
50
65
80

100
100

1.412
2.058
3.840
5.760
8.274
2.542
4.360
6.689
8.760
9.800

Salida bridas216/219/226

B

C
A

K

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C K

63
75
90

110

162
185
242
253

116
150
178
210

177
215
251
307

75
89

140
155

11N005
11N006
11N007
11N008

11N105
11N106
11N107
11N108

11N205
11N206
11N207
11N208

63
75
90

110

50
65
80

100

1.345
2.780
4.470
6.010

Salida Netvitc System®730/731/732

B

F
A

Ø

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. BRIDA SNS A B C F

ØSNS
D

89
119
140
155

220
250
271
287

160
206
238
270

116
150
178
210

38
33
36
42

235
235
235
270

11649
11650
11651
11652

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO r DN PESO GRS. A B C D E F

11773
11770
11771
11772

11673
11670
11671
11672

2”
2 1/2”

3”
4”

50
65
80

100

1.720
3.185
4.715
5.360

Salida R/Hembra229/231/235
F

B
r

A
C

D E

89
119
140
155

220
250
271
287

160
206
238
270

116
150
178
210

38
33
36
42

235
235
235
270

11R649
11R650
11R651
11R652

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO r DN PESO GRS. A B C D E F

11R773
11R770
11R771
11R772

11R673
11R670
11R671
11R672

2”
2 1/2”

3”
4”

50
65
80

100

1.790
3.275
4.835
5.510

Salida R/H reforzada584/587/590
F

B
r

A
C

D E

89
119
140
155
89

119
140
155
155
161
161
161
195
195

220
250
271
287
220
250
272
287
287
323
323
335
363
363

177
216
257
300
177
240
286
312
326
328
344
340
405
425

116
150
178
210
116
150
178
210
210
228
228
252
278
278

38
44
51
61
44
51
61
71
76
71
76
71
76
86

235
235
235
270
235
235
235
270
270
270
270
270
270
270

11639
11640
11641
11642
11647
11643
11644
11645
11646

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D E F

11759
11760
11761
11762
11769
11764
11765
11766
11767
11763
11768
11889
11890
11840

11659
11660
11661
11662
11669
11663
11664
11665
11666
11667
11668
11988
11989
11850

63
75
90

110
75
90

110
125
140
125
140
125
140
160

50
65
80

100
50
65
80

100
100
113
113
113
125
125

1.650
3.080
4.694
5.300
1.695
3.287
4.935
5.760
6.820
7.745
7.900
9.020

11.500
11.750

Salida encolar228/230/234

F

B
Ø

A
C

D E E

F

B
Ø

A
C

D E

89
119
140
155

220
250
271
287

169
211
248
285

116
150
178
210

38
44
51
61

235
235
235
270

38
33
36
42

11654
11655
11656
11657

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D E F G

11784
11785
11786
11787

11674
11675
11676
11677

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

50
65
80

100

1.685
3.130
4.702
5.330

Salida mixta232/233/236

F

B
rD

A
C

GØ E

89
119
140
155

220
250
271
287

169
211
248
285

116
150
178
210

38
44
51
61

235
235
235
270

38
33
36
42

11R654
11R655
11R656
11R657

11R784
11R785
11R786
11R787

11R674
11R675
11R676
11R677

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

50
65
80

100

1.720
3.175
4.762
5.405

Salida mixta reforzada585/588/591
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø-r DN PESO GRS. A B C D E F GF

B
r

A
C

D E GØ

VÁLVULA DE BOLA “BASIC” CIERRE POR GATILLO

PASO TOTAL

PASO TOTAL

PASO TOTAL



HIDROTEN I VÁLVULAS DE  BOLA “BASIC” 
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263
312
369
434
302
360
426
458
490
470
502

165
185
200
220
185
200
220
230
250
230
250

89
119
140
155
89

119
140
155
155
161
161

125
145
160
180
145
160
180
190
210
190
210

11B639
11B640
11B641
11B642
11B647
11B643
11B644
11B645
11B646

11B759
11B760
11B761
11B762
11B769
11B764
11B765
11B766
11B767
11B763
11B768

11B659
11B660
11B661
11B662
11B669
11B663
11B664
11B665
11B666
11B667
11B668

63
75
90

110
75
90

110
125
140
125
140

50
65
80

100
50
65
80

100
100
113
113

2.058
3.840
5.760
8.274
2.542
4.360
6.689
8.760
9.800

10.265
11.140

Salida bridas586/589/592

B

C
A

K

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C K

89
140

220
271

224
334

116
178

235
235

11969
11970

11972
11971

11977
11978

63
90

50
80

1.610
4.694

Salida Netvitc®499/501/503

B
Ø

F

A

Ø

C

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D F

SISTEMA 
     RANURADO

89
119
140
155
161

220
250
271
287
323

327
369
410
435
640

116
150
178
210
228

235
235
235
270
270

89
91

100
102
135

11794
11795
11796
11797

11884
11885
11886
11887
11888

11715
11716
11717
11718
11719

63
75
90

110
125

50
65
80

100
113

1.458
2.840
4.360
6.090

10.650

Salida termofusión498/500/502
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C D E F

B
ED

A

Ø

C

F

VÁLVULA DE BOLA “BASIC” ACTUADOR ELÉCTRICO

63
75
90

110

75
89

140
155

220
250
271
287

162
185
242
253

177
215
251
307

235
235
235
270

11N305
11N306
11N307
11N308

11N405
11N406
11N407
11N408

11N505
11N506
11N507
11N508

63
75
90

110

50
65
80

100

1.580
2.910
4.570
6.060

Salida SNS733/734/735
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. BRIDA SNS A B C D F

B

C
A

D ØSNS

F

Ø

16
19
23
25
31
38
45
51
61
71

51
58
68
84
99

116
150
178
210
228

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

86
94

122
131
150
177
216
257
300
328

227
232
243
265
282
352
401
450
477
499

11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.348
1.386
1.512
2.038
2.282
2.718
3.940
6.010
7.840

10.285

Válvula de bola
act. eléctrico salida encolar248

CÓDIGO A ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

BC A

D

E

F

16
19
23
25
31
38
45
51
61
71

51
58
68
84
99

116
150
178
210
228

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

86
94

122
131
150
177
216
257
300
328

227
232
243
265
282
352
401
450
477
499

11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.548
1.586
1.712
2.178
2.422
2.858
4.080
6.150
7.980

10.425

Válvula de bola
act. eléctrico salida encolar con BSR249

CÓDIGO A ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

BC A

D

E

F

PASO TOTALPASO TOTAL
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17
20
23
26
33
38
33
36
42

51
58
68
84
99

116
150
178
210

44
49
66
71
75
89

119
140
155

86
99

122
131
155
180
202
232
267

227
232
243
265
282
352
401
450
477

11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.354
1.394
1.515
2.040
2.316
2.788
4.045
6.031
7.900

Válvula de bola salida R/H252
CÓDIGO r ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

BC r

D
E

F

17
20
23
26
33
38
33
36
42

51
58
68
84
99

116
150
178
210

44
49
66
71
75
89

119
140
155

86
99

122
131
155
180
202
232
267

227
232
243
265
282
352
401
450
477

11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.554
1.594
1.715
2.180
2.456
2.928
4.185
6.171
8.040

Válvula de bola
act. eléctrico salida R/H con BSR253

CÓDIGO r ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

BC r

D
E

F

16
19
23
25
31
38
45
51
61
71

51
58
68
84
99

116
150
178
210
228

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

86
94

122
131
150
177
216
257
300
328

192
197
208
248
265
307
375
401
452
479

11319
11320
11321
11322
11323
11324
11325
11326
11327
11328

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H050SE
H050SE
H050SE
H063SE
H063SE
H063SE
H075SE
H100SE
H100SE
H100SE

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.348
1.386
1.512
2.338
2.582
3.018
6.010

11.030
12.860
15.305

Válvula de bola
act. neumático SE salida encolar250

CÓDIGO A ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

BC A

D

E

F

16
19
23
25
31
38
45
51
61

51
58
68
84
99

116
150
178
210

17
20
23
26
33
38
33
36
42

44
49
66
71
75
89

119
140
155

86
96

122
131
152
178
209
244
283

227
232
243
265
282
352
401
450
477

11339
11340
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.351
1.390
1.514
2.040
2.299
2.753
3.995
6.020
7.870

Válvula de bola
act. eléctrico salida R/H con BSR256

CÓDIGO A-r ACTUADOR DN PESO GRS. B b C D E F

bC r

D
E

F

B A

16
19
23
25
31
38
45
51
61

51
58
68
84
99

116
150
178
210

17
20
23
26
33
38
33
36
42

44
49
66
71
75
89

119
140
155

86
96

122
131
152
178
209
244
283

227
232
243
265
282
352
401
450
477

11349
11350
11351
11352
11353
11354
11355
11356
11357

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.551
1.590
1.714
2.180
2.439
2.893
4.135
6.160
8.010

Válvula de bola
act. eléctrico salida mixta con BSR257

CÓDIGO A-r ACTUADOR DN PESO GRS. B b C D E F

bC r

D
E

F

B A

17
20
23
26
33
38
33
36
42

51
58
68
84
99

116
150
178
210

44
49
66
71
75
89

119
140
155

86
99

122
131
155
180
202
232
267

192
197
208
248
265
307
375
426
452

11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

H050SE
H050SE
H050SE
H063SE
H063SE
H063SE
H075SE
H100SE
H100SE

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.354
1.394
1.515
2.340
2.616
3.088
6.115

11.051
12.920

Válvula de bola
act. neumático SE salida R/H254

CÓDIGO r ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

C

F

E

D

r B

VÁLVULA DE BOLA “BASIC” ACTUADOR NEUMÁTICO

PASO TOTAL
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16
19
23
25
31
38
45
51
61

51
58
68
84
99

116
150
178
210

17
20
23
26
33
38
33
36
42

44
49
66
71
75
89

119
140
155

86
96

122
131
152
178
209
244
283

192
197
208
248
265
307
375
426
452

11359
11360
11361
11362
11363
11364
11365
11366
11367

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

H050SE
H050SE
H050SE
H063SE
H063SE
H063SE
H075SE
H100SE
H100SE

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.351
1.390
1.513
2.335
2.600
3.050
6.063

11.040
12.890

Válvula de bola
act. neumático SE salida mixta258

CÓDIGO A-r ACTUADOR DN PESO GRS. B b C D E F

C

F

E

D

A B b r

16
19
23
25
31
38
45
51
61
71

51
58
68
84
99

116
150
178
210
228

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

86
94

122
131
150
177
216
257
300
328

192
197
209
232
249
291
375
402
427
453

11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H075DE
H075DE
H075DE
H075DE

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.168
1.206
1.382
1.608
1.852
2.288
5.540
7.110

8.940
11.385

Válvula de bola
act. neumático SE salida encolar251

CÓDIGO A ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

BC A

D

E

F

17
20
23
26
33
38
33
36
42

44
49
66
71
75
89

119
140
155

51
58
68
84
99

116
150
178
210

86
99

122
131
155
180
202
232
267

192
197
209
232
249
291
375
402
427

11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H075DE
H075DE
H075DE

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.174
1.214
1.385
1.610
1.886
2.358
5.645
7.131
9.000

Válvula de bola
act. neumático DE salida R/H255

C

F

E

D

r B

CÓDIGO r ACTUADOR DN PESO GRS. B C D E F

16
19
23
25
31
38
45
51
61

51
58
68
84
99

116
150
178
210

17
20
23
26
33
38
33
36
42

44
49
66
71
75
89

119
140
155

192
197
209
232
249
291
375
402
427

86
96

122
131
152
178
209
244
283

11369
11370
11371
11372
11373
11374
11375
11376
11377

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H075DE
H075DE
H075DE

15
20
25
32
40
50
65
80

100

1.171
1.210
1.383
1.605
1.870
2.320
5.593
7.120
8.970

Válvula de bola
act. neumático DE salida mixta259

C

F

E

D

A B

CÓDIGO A-r ACTUADOR DN PESO GRS. B b C D E F

b r

PASO TOTAL
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44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

227
232
243
265
282
347
388
440
463
486

11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.284
1.292
1.376
1.798
1.904
2.128
2.814
4.064
5.666
7.385

Válvula de bola
actuador eléctrico 220 V.260

CÓDIGO Ø TUBO ACTUADOR DN PESO GRS. A B

B

A

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

192
197
208
248
265
297
364
412
438
460

11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H050SE
H050SE
H050SE
H063SE
H063SE
H063SE
H075SE
H100SE
H100SE
H100SE

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.284
1.292
1.376
2.098
2.204
2.428
4.884
9.084

10.686
12.405

Válvula de bola
actuador neumático SE262

CÓDIGO Ø TUBO ACTUADOR DN PESO GRS. A B

B

A

PASO TOTAL

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

227
232
243
265
282
347
388
440
463
486

11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H10
H10
H10
H20
H20
H20
H35
H55
H55
H55

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.484
1.492
1.576
1.938
2.044
2.268
2.954
4.204
5.806
7.525

Válvula de bola
actuador eléctrico 220 V. con BSR261

CÓDIGO Ø TUBO ACTUADOR DN PESO GRS. A B

B

A

42
47
57
71
83
98

127
151
180

44
49
66
71
75
89

119
140
155

73
73

110
120
120
178
260
260
280

11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11627

11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11637

11474
11475
11476
11477
11478
11479
11030
11031
11262

20
25
32
40
50
63
75
90

110

15
20
25
32
40
50
50
65

100

83
101
199
324
422
700

1.491
2.249
3.300

Cuerpo central basic237/239/241

B

C

A

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C

98
127
151
180
200
224 
251

89
119
140
155
161
161 
195

235
235
235
270
270
270
270

11604
11605
11606
11607

11619
11620
11621
11622
11623
11782
11783

11614
11615
11616
11617
11618
11780
11781

63
75
90

110
125
125 
140

50
50
65

100
113
113 
125

1.060
1.950
2.750
3.125
5.000
5.200
6.500

Cuerpo central gatillo238/240/242
C

A

B

B

A

C

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO DN PESO GRS. A B C

COMBINACIÓN DE GAMA

44
49
66
71
75
89

119
140
155
161

192
197
209
232
249
281
364
386
412
435

11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595
11596
11597
11598

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H050DE
H075DE
H075DE
H075DE
H075DE

15
20
25
32
40
50
65
80

100
113

1.104
1.112
1.246
1.368
1.474
1.698
4.414
5.164
6.766
8.485

Válvula de bola
actuador neumático DE263

CÓDIGO Ø TUBO ACTUADOR DN PESO GRS. A B

B

A

PASO TOTAL

PASO TOTAL

PASO TOTAL

PASO TOTAL PASO TOTAL
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51
58
68
84
99

116
150
178
210
228

51
58
68
84
99

116

16
19
23
25
31
38
45
51
61
71

16
19
23
25
31
38

11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11815

11710
11711
11712
11713
11714
11730

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

20
25
32
40
50
63

32
47
68

120
189
295
563
973

1.087
1.450

37
54
78

138
217
340

Salida encolar Salida encolar macho

Ø
Ø

B

B

A

A

CÓDIGO Ø TUBO PESO GRS. A B CÓDIGO Ø TUBO PESO GRS. A B

784

SISTEMA

323
639

1.053
1.572
1.730
1.690

45
51
61
71
77
77

116
150
178
210
228
228

11812
11813
11814
11810
11811
11816

75
90

110
125
140
140

63
75
90

110
110
125

Salida encolar mayorada

Ø

B

A

CÓDIGO Ø TUBO Ø CUERPO PESO GRS. A B

244

17
20
23
26
33
29
33
36
42

51
58
68
84
99

116
150
178
210

11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

35
51
72

130
207
340
574

1.038
1.372

Salida rosca hembra

r

B

A

CÓDIGO r PESO GRS. A B

245

17
20
23
26
33
38
33
36
42

51
58
68
84
99

116
150
178
210

11R821
11R822
11R823
11R824
11R825
11R826
11R827
11R828
11R829

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

45
63
86

148
232
375
619

1.098
1.447

Salida R/H reforzada

r

B

A

CÓDIGO r PESO GRS. A B

593

65
65
70
70
79
89
91

100
102
135

51
58
68
84
99

116
150
178
210
228

11870
11871
11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

62
74

122
210
295
460

1.040
1.620
2.475
3.325

Salida termofusión

ØBA

CÓDIGO Ø  TUBO PESO GRS. A B

505

14
16
19
21
22
25

51
58
68
84
99

116

11831
11832
11833
11834
11835
11836

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

42
59
86

165
258
395

Salida rosca macho

r

B

A

CÓDIGO r PESO GRS. A B

246

65
76
85

100
115
130
160
190
235

51
58
68
84
99

116
150
178
210

11841
11842
11843
11844
11845
11846
11847
11848
11849

11851
11852
11853
11854
11855
11856
11857
11858
11859

20
25
32
40
50
63
75
90

110

60
94

139
228
352
558

1.245
2.175
2.950

Salida Fitting

Ø

B

A

CÓDIGO CÓDIGO Ø TUBO PESO GRS. A B

247
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116
178

73
110
120
178
260
280

275
310

99
116
150
178
210
228

116
150
178
210
210
228

92
101
121
144
159

72
86

100
112
136
156

100
112
136
156
168
168

116
150
178
210
230

150
165
185
200
220
230

185
200
220
230
250
250

62
70
83
89
81

86
132

29
38
48
53
83
85

235
270

110
125
145
160
180
190

145
160
180
190
210
210

11973
11974

11952
11953
11954
11955
11956
11957

11967
11968

11B805
11B806
11B807
11B808
11B809
11B815

11B812
11B813
11B814
11B810
11B811
11B816

1N806
1N807
1N808
1N809
1N810

63
90

20-25
32

40-50
63

75-90
110-125-140

63-90
110-140

50
63
75
90

110
125

63
75
90

110
110
125

63
75
90

110
125

75
90

110
125
140
140

63
75
90

110
125

280
1.025

13
22
41
66

162
237

347
370

495
680

1.175
1.750
2.485
2.635

920
1.435
2.220
2.730
3.250
3.070

259
575
981

1.370
1.480

Salida Netvitc

Maneta modelo basic Maneta modelo gatillo

Salida Bridas

Salida bridas mayorado Adaptador V. bola Netvitc System®

Ø

B

A

CB K

CB K

A

A C

B AØ

CÓDIGO Ø TUBO PESO GRS. A B

CÓDIGO Ø TUBO PESO GRS. A B CÓDIGO Ø TUBO PESO GRS. A B C

CÓDIGO Ø TUBO PESO GRS. A B C K

CÓDIGO Ø TUBO Ø CUERPO PESO GRS. A B C K CÓDIGO Ø TUBO BRIDA PESO GRS. A B C

504 594

595 59N

SISTEMA 
     RANURADO

Ø 20-90 Ø 110-140

B

A

B

A

B

A

C 70
70
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HIDROTEN,S.A.
Polig. I. Plá Vallonga, c/ 7 
03006 ALICANTE (España)

Telf.  965 11 42 82
Fax:  965 11 48 62

I INTERNACIONALES I
Telf. +34 965 11 42 82
Fax: +34 965 11 48 62

Telf. Información Técnica:
+34 966 105 888

I E-mAILS I
comercial@hidroten.es

export@hidroten.es
administracion@hidroten.es

tecnico@hidroten.es
publicidad@hidroten.es

prescripcion@hidroten.es

http://www.hidroten.es
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