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El Filtro Plástico de Malla F6100 cuenta con un elemento filtrante de gran tamaño que aumenta la capacidad de caudal y 
prolonga el tiempo entre lavados. Estos filtros se usan principalmente como filtros primarios en sistemas de riego de 
pequeño tamaño y como filtros secundarios en aplicaciones de campo. El elemento filtrante del Filtro Plástico de Malla 
F6100 dispone de un armazón de plástico moldeado para ofrecer una resistencia excelente y, en función del tamaño, 
está equipado con un tamiz de poliamida o de malla metálica de acero inoxidable de doble capa. Tanto el diseño como 
los materiales que se usan en el filtro F6100 facilitan el mantenimiento y permiten disfrutar de un alto rendimiento 
durante años.

La gama de Filtros Plásticos de Malla F6100 están disponibles con cuerpos en línea y en ángulo, rango de conexión 
entrada / salida de 3/4" a 3". Además, los filtros de 2"-3" cuentan con una salida de drenaje de 11/4" con tapón y una 
abrazadera de acero inoxidable para facilitar el mantenimiento, y se pueden equipar con un medidor de obstrucciones 
opcional. Los filtros se pueden solicitar con conexiones roscadas o de tipo Victaulic 
y con una o dos entradas (2"-2"L -3").

Pautas de funcionamiento

Presión máxima de funcionamiento:

8,0 bar (disponible solamente en los 
filtros de 2") y 10,0 bar

Filtros tamiz de plástico F6100 (1½")

Filtros tamiz de plástico F6100 (3/4")

Rivulis F6100  
Filtro Plástico de Malla
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Este folleto se compiló para su circulación en todo el mundo, y las descripciones, las fotografías y la información son 
solamente para uso general. Consulte a un especialista en riego y las especificaciones técnicas para obtener
información acerca del uso correcto de los productos Rivulis Irrigation. Debido a que algunos productos no están 
disponibles en todas las regiones, póngase en contacto con el distribuidor local para obtener más detalles.
Rivulis Irrigation se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el diseño de todos los productos sin aviso previo.

Resumen de la gama de productos

Rivulis F6100 Filtro Plástico de Malla

Flow rate Head loss

(m³/h) (bar)

11 0,03

16 0,07

24 0,14

30 0,24

36 0,34

40 0,43

Flow rate Head loss

(m³/h) (bar)

12 0,03

18 0,06

24 0,11

30 0,17

36 0,25

42 0,34

48 0,44

Flow rate Head loss

(m³/h) (bar)

15 0,02

24 0,04

29 0,05

36 0,09

40 0,11

53 0,19

57 0,22

* Para un filtro limpio con un tamiz de 130 micras

Pérdida de carga (bar) / caudal (m³/h)* Filtro Malla* 
de 2" 
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Filtro Malla* 
de 3"
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F6100 Flow Curve Metric R2

* 130 micras

Dimensiones del filtro (mm)
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Diámetro Tipo de carcasa Opciones de 
conector

Caudal máx. Superficie de la 
Malla

Opciones de Malla Tipo de Malla Presión de  
Trabajo

(pulgadas) (m³/h) (cm²) (micras) (bar)

¾ En línea BSP 5 73 100, 130 Poliamida 10

1 En línea BSP 6 113 100, 130, 200 Poliamida 10

1½ En línea BSP 10 291 100, 130, 200 Poliamida 10

2 En línea/Ángulo BSP, VIC 30 560 100, 130, 200 Acero inoxidable 8

2 En línea/Ángulo BSP, VIC 40 770 100, 130, 200 Acero inoxidable 10

2 Long En línea/Ángulo BSP, VIC 48 1150 100, 130, 200 Acero inoxidable 10

3 En línea/Ángulo BSP, VIC 40 770 100, 130, 200 Acero inoxidable 8

3 En línea/Ángulo BSP, VIC 60 1150 100, 130, 200 Acero inoxidable 10

(bar)

(m³/h)

3/4"

1.5"

1"

124

170

ø7
4

G¾

12
0

F

F
F

F

13
1

ø8
9

G¾

G¾

240

22
2

F

Nota: VIC sólo está disponible con la opción en línea.


