
Válvulas antirretorno de enlace

Salida fitting - junta EPDM
ITEM 269

Ref. Descripción P.Neto
Vol.
(m3) P.Bruto Lote

1016031 V ANTIRET ENL S/FITTING 20-20 0,200 0,02243 8,54 40

1016032 V ANTIRET ENL S/FITTING 25-25 0,285 0,03682 12,02 40

1016033 V ANTIRET ENL S/FITTING 32-32 0,415 0,03682 13,07 30

1016034 V ANTIRET ENL S/FITTING 40-40 0,685 0,03682 11,58 16

1016035 V ANTIRET ENL S/FITTING 50-50 1,010 0,04880 15,91 15

1016036 V ANTIRET ENL S/FITTING 63-63 1,632 0,04836 17,16 10

1016037 V ANTIRET ENL S/FITTING 75-75 2,690 0,04836 14,21 5

1016038 V ANTIRET ENL S/FITTING 90-90 5,275 0,02243 21,64 4
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ITEM 269 | Salida fitting - junta EPDM

Código EPDM A Peso B C PN MEDIDA

16031 20 200 52 170 PN16 MÉTRICO

16032 25 285 59 175 PN16 MÉTRICO

16033 32 456 69 215 PN16 MÉTRICO

16034 40 755 85 244 PN16 MÉTRICO

16035 50 1001 99 252 PN16 MÉTRICO

16036 63 1723 116 320 PN16 MÉTRICO

16037 75 4709 150 411 PN10 MÉTRICO

16038 90 7530 178 4660 PN10 MÉTRICO
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DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTO CERTIFICADOS DE PRODUCTO

CERTIFICADOS DE EMPRESA

https://hidroten.com/es/download/pdf/554.pdf
https://hidroten.com/es/download/excel/269.xls
https://hidroten.com/es/download/eps/269.eps
https://hidroten.com/pdf/certificado-itc-accesorios-y-valvulas-pvc-1.jpg
https://hidroten.com/pdf/Aenor-Certificado-de-la-Gestion-ambiental.pdf
https://hidroten.com/pdf/Aenor-Certificado-de-la-gestion-de-calidad.pdf
https://hidroten.com/pdf/IQNET-Certificado-de-la-Gestion-ambiental.pdf
https://hidroten.com/pdf/IQNET-Certificado-de-la-gestion-de-calidad.pdf
https://hidroten.com/pdf/certificado-compliance.pdf

